

Załącznik nr 6
Specyfikacja parametrów technicznych

Systemu zintegrowanego do wykonywania badań  biochemicznych i immunochemicznych i analizatorów pomocniczych
Model typ systemu zintegrowanego: ....................................................

Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji ........................................................................................
Model typ aparat pomocniczy biochemiczny: ......................................

Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji ........................................................................................

	Model typ aparat pomocniczy immunochemiczny: ...............................

Producent: ..............................................................................................................
Rok produkcji ........................................................................


	Lp.
	Opis wymaganego parametru
	Parametry oferowane
TAK
	Parametry oferowane
NIE

	I
	System zintegrowany do wykonywania badań  biochemicznych i immunochemicznych
	
	

	1
	Analizatory fabrycznie nowe, ze znakiem CE”
	
	

	2
	Wyposażone w jeden  podajnik próbek , umożliwiający  aspirację z tej samej próbki do badań biochemicznych i immunochemicznych bez konieczności jej ręcznego przenoszenia
	
	

	3
	Metoda pomiaru: immunochemii- elektro lub chemilumniscencyjna, biochemii -fotometria mono i bichromatyczna, punktu końcowego , kinetyczna, enzymatyczna, tryb pracy „pacjent po pacjencie”
	
	

	4
	Wydajność biochemii minimum 600ozn/godz, i immunochemii 150 ozn /godz.
	
	

	5
	Miejsc odczynnikowych na pokładzie minimum- analizator biochemiczny-50, immunochemiczny-22
	
	

	6
	Chłodzenie odczynników na pokładzie zgodne z zaleceniami producenta.
	
	

	7
	Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
	
	

	8
	Możliwość stałego dostawiania prób badanych bez przerywania pracy analizatorów.
	
	

	9
	Badanie wykonywane z próbek pierwotnych w surowicy, moczu, PMR, krwi pełnej, płynach z jam ciała z identyfikacją próbek za pomocą kodów kreskowych.
	
	

	10
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu zakresu liniowości , priorytetowe oznaczanie próbek „cito”
	
	

	11
	Krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora immunochemicznego
	
	

	12
	Automatyczne wykrywanie skrzepów, spienienia, ocena próbki( hemoliza,lipenia, ikteremia)przy testach gdzie jest to istotne, jednorazowe końcówki do pipetowania próbek i odczynników w module immunochemicznym.
	
	

	13
	Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości badań
	
	

	14
	Całodobowa gotowość do pracy
	
	

	15
	Podłączenie analizatora  do funkcjonującego w laboratorium systemu informatycznego  LIS Marcel z dwustronną komunikacją 
	
	

	16
	Dostępność do  inżyniera serwisowego 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Bezpłatne naprawy na czas trwania umowy, okresowe przeglądy na koszt oferenta.
	
	

	17

	Dostarczenie zewnętrznego UPS – podtrzymującego pracę minimum w okresie 20 minut. 
	
	

	18
	Dostarczenie pakietu startowego zawierającego odczynniki i wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia analizatora.
	
	

	19
	Zestaw komputerowy do obsługi systemu zintegrowanego ( komputer, drukarka, monitor, klawiatura, mysz, i 2 sztuki czytników kodów kreskowych)
	
	

	20
	Zainstalowanie stacji uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności oraz dostarczenie materiałów zużywalnych, przeglądów na czas trwania umowy
	
	

	21
	Wirówka laboratoryjna w celu  prawidłowego przygotowywania próbek z pełnym wyposażeniem 24-30 miejsc, 1000-5000 obrotów/ min-szt. 2
	
	

	22
	W celu prawidłowego przechowywania odczynników , kalibratorów witryna chłodnicza dostarczona przez Wykonawcę.
	
	

	23
	Standardowa obsługa serwisowa systemu informatycznego  Marcel istniejącego w laboratorium w trakcie trwania umowy na koszt oferenta( możliwość zgłaszania błędów i ich poprawianie dostosowanie oprogramowania do wszelkich zmian, aktualizacje.
	
	

	II
	Analizatory pomocnicze biochemiczny i immunochemiczny
	
	

	1
	Nie starszy niż 3 lata
	
	

	2
	Zewnętrzny UPS , zestaw komputerowy dla każdego analizatora  opisany wyżej w pkt 19.
	
	

	3
	Jeśli analizatory są  nastołowe wymaga się dostarczenia stołu dla każdego analizatora
	
	

	4
	Wydajność dla biochemii minimum 300 oznaczeń/ godzinę bez ISE, dla immunochemii minimum 70 oznaczeń/ godzinę.
	
	

	5
	Zastosowanie tych samych odczynników, kalibratorów i kontroli  co w systemie zintegrowanym.
	
	

	6
	Podłączenie do sieci LIS na koszt oferenta.
	
	

	7
	Miejsc odczynnikowych na pokładzie minimum- analizator biochemiczny-35, immunochemiczny-16
	
	

	8
	Chłodzenie odczynników na pokładzie zgodne z zaleceniami producenta
	
	

	9
	Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
	
	

	10
	Możliwość stałego dostawiania prób badanych bez przerywania pracy analizatorów
	
	

	11
	Badanie wykonywane z próbek pierwotnych w surowicy, moczu, PMR, krwi pełnej, płynach z jam ciała z identyfikacją próbek za pomocą kodów kreskowych.
	
	

	12
	Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu zakresu liniowości , priorytetowe oznaczanie próbek „cito”
	
	

	13
	Automatyczne wykrywanie skrzepów, spienienia, ocena próbki( hemoliza,lipenia, ikteremia)przy testach gdzie jest to istotne, jednorazowe końcówki do pipetowania
	
	

	14
	Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości badań
	
	

	15
	Całodobowa gotowość do pracy
	
	


W back up biochemicznym oznaczanie litu, 

W back up immunochemicznym oznaczanie aHCV, aHBS, HBSAG,HIV, CMV IgG, IgM, TOXO IgG, IgM, PTH
* Proszę zaznaczyć "X" odpowiedź TAK lub NIE
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.


Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.................................... dnia ....................        

                                                                                                         .....................................................................................

                                                                                                podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
